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BOIS D’INGÉNIERIE 
ENTRETIEN DES PLANCHERS EN BOIS AU FINI À L’URÉTHANE DURCI PAR UV 

 

 
Afin de protéger votre nouveau plancher en bois et afin de conserver son apparence, il est important de bien 
suivre ces instructions: 
 
1. Entretien préventif 

• Ne pas utiliser des produits nettoyants conçus pour d’autres types de revêtements de sol. (vinyle, 
céramique etc…) ; 

• Ne jamais laver votre plancher à grande eau ou avec une quantité abondante de liquides ; 

• Ne jamais utiliser de machine nettoyante à la vapeur ; 

• Ne pas utiliser de savons à base d’huile, de produits à base de cire, de produits contenant du 
citron, du javellisant et de la cire ; 

• Ne pas utiliser de produits qui laissent des résidus car votre plancher pourrait devenir glissant ou 
collant tout en ayant une apparence terne. Ceci pourrait aussi endommager le revêtement de sol, il 
pourrait se décolorer, gonfler et gondoler annulant ainsi toute garantie ; 

• Ne jamais utiliser de produits à base de poudre, de la laine d’acier et de produits abrasifs ; 

• Fixer des coussinets de feutre sous les pattes de vos meubles afin d’éviter d’égratigner votre 
plancher ; 

• Assurez que les griffes de vos animaux soient bien taillées et propres ; 

• Enlever les chaussures à talon haut avant de marcher sur le plancher ; 

• Lorsque vous devez déplacer des meubles et des accessoires, ne les faites pas glisser. Utilisez une 
couverture pour les glisser ou bien soulevez les lorsque possible ; 

• Ne pas utiliser de carpette ayant un endos de vinyle ou de caoutchouc ; 

• L’humidité intérieure doit se maintenir entre 40 et 60 %. Au besoin, utilisez un humidificateur ou 
un humidificateur selon le cas. 

 
2. Soin initial 
Après l’installation de votre plancher, veuillez le nettoyer avec un produit spécialement conçu pour les 
planchers de bois. 
 
3. Entretien régulier 

• Il est important de balayer, ou de passer l’aspirateur ou la vadrouille régulièrement car les 

poussières, les saletés et les résidus peuvent endommager la surface de votre plancher. 

(L’aspirateur ne doit pas égratigner le plancher et faites attention aux roulettes de celle-ci). 

• A l’occasion, utiliser des nettoyants conçus spécialement pour les planchers de bois. La fréquence 

dépendra de la circulation que votre plancher recevra. Suivez à la lettre les instructions du 

fabricant en ce qui concerne les produits nettoyants. 

• Les déversements d’eau ou de liquide doivent être essuyés le plus rapidement possible. Utilisez un 

linge doux et un produit pour plancher de bois. Ne jamais laisser un liquide sur votre plancher pour 

une longue période, ceci pourrait l’endommager sérieusement.  
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4. Instructions additionnelles 

• L’exposition au soleil accélère l’oxydation. Ceci cause la décoloration et le vieillissement prématuré 
des planchers de bois. 

• Réaménagez les meubles et les carpettes de façon périodique afin que votre plancher vieillisse 
uniformément. 

• Si vous avez des planchers de bois dans la cuisine, il est conseillé de placer des tapis sous l’évier et le 
lave-vaisselle. 

 
5. Comment nettoyer les taches 
 

Taches Instructions 

Jus, vin, graisse, chocolat Essuyez avec un tissu légèrement humide et par la suite avec un 
produit nettoyant pour le bois. 

Rouge à lèvres, asphaltes, cire à 
chaussures, peinture, crayon, encre, 
nourriture sèche, vernis à ongles 

Lavez avec de l’essence minérale. Essuyer avec un tissu 
légèrement humide et par la suite avec un produit nettoyant 
pour le bois. 

Cire de chandelle, gomme à mâcher Durcir avec de la glace et gratter doucement à l’aide d’un 
grattoir en plastique. Faites attention de ne pas gratter la 
surface de votre revêtement de sol. 

 
 
Obligations du propriétaire  
Le propriétaire doit prendre les mesures suivantes afin de maintenir l'étendue de la garantie et d'assurer une 
prise en charge rapide et facile :  
 

• Garder cinq (5) planches du couvre-plancher de bois d’ingénierie après la pose pour effectuer des 
essais. 

• Conserver et être en mesure de présenter sur demande le reçu d’achat original ou tout autre 
document prouvant l’achat du produit et démontrant la date de pose de ce dernier. 

• S’assurer que le couvre-plancher est posé conformément aux instructions de pose de Beaulieu. 
• Garder une liste des nettoyants utilisés pour l'entretien du couvre-plancher. 

 
 

Veuillez visiter notre site Internet à beaulieucanada.com afin d’obtenir la version la plus récente de ce 
document, car il est possible qu’il ait été révisé et mis à jour depuis l’impression de cette version.  

 
Vous trouverez également les renseignements relatifs aux instructions de pose et à la garantie sur notre 

site Internet à beaulieucanada.com, ou vous pouvez communiquer avec votre détaillant. 
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