
Comfort-One Câble chauffant 120V/12W 

Incontournable 
• Chauffage d'appoint ou chauffage principal 

• Compatible avec la plupart des revêtements 

de sol 

• Parfait pour les escapes secs ou mouilles 

• Solution écoénergétique 

 
Advantages 

• Jusqu'à 28% d'économie d'énergie* 

• Libre de champs électromagnétiques** 

• Réduction de la poussière et des risques d'allergies 

• N'assèche pas l'air / taux d'humidité idéal 

• Aucun élément apparent / plus de possibilités d'aménagement 

• Aucun entretien 

 

Features 
• Faciles à installer 

• Gabarit disponible par mode d’espacement 

• Point de raccordement unique (aucun retour au thermostat) 

• Combinaison de caractéristiques de sécurité inégalées 

• Élément de chauffage en cuivre sans oxygène 

• Isolation étanche au ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène) 

• Enveloppe en polyéthylène haute densité 

• Protégés et mis à la terre d’une extrémité à l’autre 

• Certifiés UL en Amérique du Nord 

• Approuvés CSA (Canada et États-Unis) 
* Dans la pièce chauffée grâce au système de plancher chauffant Comfort~One™. 
 
** En suivant le mode d’installation stipulé dans notre guide d’installation, la mesure CEM enregistrée est considérée comme 
non significative (entre 0,25 mG et 0,5 mG). 
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