
Schluter®-KERDI-DRAIN-H
Drain à sortie horizontale



Le travail de déplacement d’un drain de douche peut s’avérer extrêmement difficile et potentiellement onéreux dans bien des 

projets de modernisation ou de rénovation. Souvent, un raccordement à la verticale n’est pas non plus possible. La nouvelle 

bride de drain KERDI-DRAIN-H assure le raccordement horizontal au tuyau d’évacuation, et est offerte en ABS ou PVC avec 

sortie de 2".

Cette sortie permet de rattacher le nouveau drain à la tuyauterie et au siphon existants, qui se trouvent plus loin. Un tel 

raccordement d’un nouveau drain à la plomberie en place peut réduire de beaucoup le travail de démolition et les coûts de 

projet. Lorsque le dessous du plancher n’est pas accessible, la sortie horizontale peut même permettre la réalisation de projets 

autrement impossibles.

Votre drain dans une nouvelle direction

ABS PVC



Constructions résidentielles

•  Dalles au sol

•  Sous-sols

•  Tours d’habitation en copropriété

•  Habitations à structures de bois

Immeubles commerciaux

•  Planchers de béton suspendus

•  Planchers de béton post-tendus 

•  Immeubles avec anciennes enchâssures verticales 

•  Dessous de plancher non accessible 

Applications courantes



Fonction et configuration

Le drain KERDI-DRAIN-H est en tout point identique aux drains Schluter de 2" existants, à la différence près que 

sa sortie est horizontale plutôt que verticale. Il présente une bride de collage intégrée, et fait partie du système 

de douche Schluter® complet pour la réalisation des douches carrelées étanches. Le drain est offert en PVC et 

en ABS avec sortie de 2". 

Schluter®-KERDI-SHOWER-CB
Panneau de compensation

Le panneau de compensation de la hauteur KERDI-SHOWER-CB 

peut servir à adapter la hauteur du corps de caniveau et du tuyau 

d’évacuation pour faciliter la pose du drain KERDI-DRAIN-H avec 

une base de douche Schluter®-KERDI-SHOWER-T/TS/TT. Il se 

veut une solution de rechange rapide et économique au coulage 

de béton, et se coupe facilement à la taille désirée en fonction de 

l’espace pour s’insérer autour du drain et du tuyau d’évacuation. 

Une base de douche préfabriquée Schluter peut être posée par-

dessus le panneau de compensation. 

Principaux avantages

•  Positionnement à l’endroit désiré, peu importe la position de  

    l’ouverture au sol/du siphon

•  Léger, facile et rapide à poser

•  Réduction des coûts de main-d’œuvre

•  Intégration aux composantes du système de douche Schluter 

•  Faible élévation du plancher de douche (env. 4")
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