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Garantie
Garantie pour la durée de vie 
utile du tapis d'origine lorsqu'il 
est installé mur à mur

Caractéristiques

Approbation verte

Utilisation

Installations

Homologué Green Label Plus par le programme d'analyse 
de la qualité de l'air intérieur du CRI (Carpet and Rug Institute)

Résidentiel
Modéré - Commercial

Installation conventionnelle et double colle
Au-dessus et au-dessous du niveau du sol
Sur des planchers radiants

Épaisseur
Densité
Taille du rouleau
Endos
Type
Ignifugeant

8,0 mm (0,310 po)
288,3 kg/m³ (18 lb/pi³)
16,7 m² (20 v² 180 pi²) 6 pi de large
Rendement élevé/TEXTRON®

Pneus + 100 % caoutchouc à cellules ouvertes
Passe l'essai de boulochage

Membre du CCC (Carpet Cushion Council)

Le choix écologique abordable
• Convient pour les tapis mur à mur et les petits tapis
• Participe au recyclage de plus de 123 millions de pneus d'auto
• Contribue aux crédits de construction écologique LEED® pour le contenu recyclé, 
    les matériaux régionaux et les matériaux à faibles émissions
• L'endos à rendement élevé contient des matériaux issus d'un programme 
    de reboisement responsable
• Homologué Green Label Plus du Carpet and Rug Institute pour la qualité de l'air intérieur
• Valeur R 0.63/ASTM C5I8
• Fabrication haute densité pour un rendement supérieur et un confort sous le pied


