
HYDRO BAN® Shower Kits and Pans
HYDRO BAN® Kits y Bases de Duchas

Globally Proven Construction Solutions
Soluciones Constructivas Comprobadas Mundialmente

La solución más eficiente para una Instalación de duchas a prueba de agua

Most Efficient Solution for a  
Waterproof Shower Installation



Quickly and easily complete a long-lasting installation.
With the convenience of a smaller, easier to handle 2-piece shower pan, HYDRO BAN® Shower Kits and Pans provide a cost effective solution 
for waterproofing shower applications. Available in multiple sizes, HYDRO BAN Shower Kits and Pans fit almost any application where a  
pre-sloped shower is required – industrial, commercial and residential bathrooms, as well as stalled gang showers and pet showers.

 
Ease of Installation
n Pan is pre-sloped to plumbing code requirements and ready to install
n Lightweight, durable kit and materials
n Compatible system components provided 
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SHOWER KITS
PART NUMBER/SKU

Size CENTER OFF-CENTER

38"x38" 9243-3838-CDK

48"x48" 9243-4848-CDK

72"x72" 9243-7272-CDK

48"x72" 9243-4872-CDK

32"x60" 9243-3260-CDK 9243-3260-OCDK

Long-Term Durability of the Installation
n High performance waterproofing
n Membrane exceeds ANSI A118.10 requirements
n Fabric rated for standard and steam showers
n Membrane bonds directly to our bonding flange drain

Pre-Sloped Shower Pan*
Waterproofing Sheet Membrane*
Sealing Tape
Curb 
Inside Corners Seam Waterproofing
Outside Corners Seam Waterproofing
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Pipe Seal
Mixing Valve Seal
Adhesive and Sealant

HYDRO BAN® Shower Kit
All the key components for a waterproof shower installation included:
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Single Source Supplier for a Complete Shower Installation
The HYDRO BAN Shower System Kit works in conjunction with LATICRETE® tile and stone 
installation materials, including a variety of adhesives, grouts and caulks. Backed by a  
lifetime system warranty, LATICRETE shower systems provide everything needed for a 
waterproof shower installation.

Warranty

LIFETIME^
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Pre-Sloped Shower Pan*
Waterproofing Sheet Membrane*
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n HYDRO BAN® Board 
n Cement backer board with liquid applied HYDRO BAN 
n Cement backer board with HYDRO BAN Sheet Membrane

HYDRO BAN Shower Pan
Option to finish the shower walls using a variety of approved methods:

*Sizes may vary based on tray size, refer to Data Sheet 36586.0-0819(Kits) / Data Sheet 36588.0-0819 (Pans only) or for complete details. Bonding flange and drain grate will be sold separately. ^See Data Sheet 36586.0-0819 for complete warranty information.

SHOWER PANS
PART NUMBER/SKU

Size CENTER OFF-CENTER BARRIER FREE

38"x38" 9243-3838-CDP

48"x48" 9243-4848-CDP

72"x72" 9243-7272-CDP

48"x72" 9243-4872-CDP

32"x60" 9243-3260-CDP 9243-3260-OCDP

48"x48" 9243-4848-CDP-BF

New 4"x4" SKU's
HYDRO BAN Bonding Flange Drain Kits

Brushed Bonding Flange PVC 9246-0404-BS-PVC
Brushed Bonding Flange ABS 9246-0404-BS-ABS
Polished Bonding Flange PVC 9246-0404-PS-PVC
Polished Bonding Flange ABS 9246-0404-PS-ABS
ORB Bonding Flange PVC 9246-0404-ORB-PVC
ORB Bonding Flange ABS 9246-0404-ORB-ABS
Tile-In Drain Bonding Flange PVC 9246-0404-TI-PVC
Tile-In Drain Bonding Flange ABS 9246-0404-TI-ABS

4"x4" Drain Grates
Brushed Stainless Grate 9248-0404-BS
Polished Stainless Grate 9248-0404-PS
Oil Rubbed Bronze Grate 9248-0404-ORB
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Des solutions de construction 
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Base de ducha en pendiente*
Membrana en rollo impermeabilizante*
Cinta Selladora
Borde  
Impermeabilización de las esquinas interiores
Impermeabilización de las esquinas exteriores
Sello de tubería
Sello de la válvula mezcladora
Adhesivo y Sellador
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HYDRO BAN® Kit de Ducha
Se incluyen todos los componentes clave para la instalación 
de una ducha impermeable:

Complete de forma rápida y sencilla una instalación de larga duración.
Con la comodidad de una base de ducha de multi-piezas más pequeña y fácil de manejar, los kits y bases de ducha HYDRO BAN® proporcionan una solución rentable para la 
impermeabilización de aplicaciones de ducha. Disponibles en múltiples tamaños, los kits y bases de ducha HYDRO BAN se adaptan a casi todas las aplicaciones en las que se requiere 
una ducha con pendiente previa: baños industriales, comerciales y residenciales, así como duchas con divisiones para varias personas y duchas para mascotas.

Facilidad de instalación
n La base tiene una pendiente previa según los requisitos del código de plomería y está lista para instalarse
n Kit y materiales livianos y duraderos
n Componentes del sistema compatibles suministrados 

Durabilidad a largo plazo de la instalación
n Impermeabilización de alto rendimiento
n La membrana supera los requisitos de la norma A118.10 del ANSI
n Tejido apto para duchas estándar y de vapor
n La membrana se adhiere directamente a nuestro drenaje de la brida de unión

Un solo proveedor para una instalación completa de duchas
El Kit del Sistema de Ducha HYDRO BAN funciona en conjunto con los materiales de instalación de azulejos y piedra 
LATICRETE, incluyendo una variedad de adhesivos, lechadas y calafateos. Respaldados por una garantía de por vida, 
los sistemas de ducha LATICRETE proporcionan todo lo necesario para la instalación de una ducha impermeable.

Base de ducha en pendiente*
Membrana en rollo impermeabilizante*
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HYDRO BAN Base de Ducha
Opción para darle acabado a las paredes de la ducha 
usando una variedad de métodos aprobados:
n Panel HYDRO BAN® 
n Panel de cemento con aplicación líquida HYDRO BAN 
n Panel de cemento con membrana en rollo HYDRO BAN

*Los tamaños pueden variar según el tamaño de la base, consulte la 
especificación 36586.0-0819(Kits) / la especificación 36588.0-0819  
(sólo bases) o para obtener información completa. La brida de unión y la 
rejilla de drenaje se venden por separado. ^Vea la información completa 
sobre la garantía en la especificación 36586.0-0819.

 Nuevo 4"x4" SKU's

KITS DE SUMIDERO PARA UNIR AL DESAGÜE

Sumidero inoxidable cepillado de PVC 9246-0404-BS-PVC
Sumidero inoxidable cepillado en ABS 9246-0404-BS-ABS
Sumidero inoxidable pulido en PVC 9246-0404-PS-PVC
Sumidero inoxidable pulido en ABS 9246-0404-PS-ABS
Sumidero de bronce oscurecido en PVC 9246-0404-ORB-PVC
Sumidero de bronce oscurecido en ABS 9246-0404-ORB-ABS
Sumidero para azulejos en PVC 9246-0404-TI-PVC
Sumidero para azulejos en ABS 9246-0404-TI-ABS

REJILLAS DE DESAGÜE 102 MM X 102 MM (4" X 4")

Rejilla de desagüe inoxidable cepillada 9248-0404-BS
Rejilla de desagüe inoxidable pulida 9248-0404-PS
Rejilla de desagüe de bronce oscurecido 9248-0404-ORB

NUEVO
NUEVO

Scan for instructional information and  
installation videos 

Escanee para obtener información 
instructiva y videos de instalación

KITS DE DUCHA
NÚMERO DE PARTE/SKU

BASES DE DUCHA
NÚMERO DE PARTE/SKU

Tamaño CENTRO DESCENTRADO CENTRO DESCENTRADO SIN BARRERAS

38x38 pulg. 9243-3838-CDK 9243-3838-CDP

48x48 pulg. 9243-4848-CDK 9243-4848-CDP

72X72 pulg. 9243-7272-CDK 9243-7272-CDP

48x72 pulg. 9243-4872-CDK 9243-4872-CDP

32x60 pulg. 9243-3260-CDK 9243-3260-OCDK 9243-3260-CDP 9243-3260-OCDP

48x48 pulg. 9243-4848-CDP-BF


