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Opti-Step® 1000 
Membrane pour plancher 

 
 
 
 
 
 

Les données présentées pour ce produit concernent les produits non fabriqués de Sealed Air Corporation. Bien 
que les valeurs affichées soient caractéristiques de ce produit, elles ne doivent pas être interprétées comme des 
limites de spécification. 

 

 

 

Densité nominale de la 
mousse 

 

ASTM D3575 lb/ft3 1,20 
 

Épaisseur nominale du 
produit 

 

ASTM D3575 pouce 3/32 
 

 
Résistance à la compression 

@ ,020” déformation 
@ 50 % déformation 

NALFA UL 3.3 
ASTM D3575 

psi 
2,1 
9,8 

 
Résistance à la traction 

md 
cd 

ASTM D3575 psi 
61 
26 

 
Élongation  

md 
cd 

ASTM D3575 % @ rupture 
13 
3 

 
Résistance au déchirement 

 
md 
cd 

ASTM D3575 lb/pouce 9 
14 

 
Résistance à l’usure 

 

SP 0414 
ISO 1798 

 
 

PASS 
 

 
Résistance thermique Valeur R 

 
ASTM C518 

h-ft2-°F/Btu  
(par pouce) 

 
2,5 

 

 
Classe d’impact d’isolation 

 
IIC 

 

 
ASTM E492 
 

dB 60 
 

 
Transmission du son 

 
STC 

 
 

ASTM E90 dB 
54 
 


