
 

Collection  PAVIA ENGINEERED FLOOR / PLANCHER D’INGÉNIERIE PAVIA 

Size  

Dimension  

½’’ X 5-3/4’’ X 73-1/4’’ 

14mm X 148mm X 1860mm 

Packaging  

Emballage  

2.2 sqm – 23.7 sq. ft. per box / 2.2 m2 – 23.7 pi2 par boite 

48 boxes per skid / 48 boites par palette 

39.68 pounds – 18 kg per box / 39.68 lbs – 18 kg par boite 

Fabrication  

            3 plys wood engineered flooring with Poplar counterbalancing backer 

Top Veneer 3 mm ABC Grade White oak 

Brushed/oil urethane finish, micro v-bevel, Gloss level 8% +/- 3% 

 

Bois d’Ingénierie 3 couches avec Endos de Contrebalancement en Peuplier 

 Surface d’usure 3mm en chêne blanc grade ABC 

Fini brossé et huilé à l’uréthane, avec micro v, Lustre de 8% +/- 3% 

Installation  

Glue less fold down locking system produced under Unilin LIcense 

Can be installed over radiant heating system (See installation instructions) 

*Product can also be installed nailed and/or glued down too, ask for more 

information 

            Système d’enclenchement sans colle produit sous licence Unilin  

Peut-être installé sur un système de chauffage radiant (Voir les instructions 

d’installation) 

*Ce produit peut-être aussi installé cloué et/ou collé, demandé pour plus  

d’information 

Classification  
Heavy domestic use and Light commercial use 

Usage résidentiel intensif et usage commercial léger 

Technical  

Technique  
JANKA TEST APPROX. 1360 

Garantie  

Warrantie  

25 years limited warranty / 5 ans Light Commercial 

Garantie limitée de 25 ans/ 5 ans Commercial Léger 


